Panasonic 

かんたんガイド（接続 • 設定） 

ホームネットワークカメラ無線パック 


屋内設置タイプ 


蹄 BL - C 30 K 1 


•本製品セットは、有線ルーターでも簡単にイーサネットケーブルの配線を気にせずに無線ホーム 
ネットワークカメラを接続 • 使用できる無線アクセスポイントパックです。 

•巳 L - C 30 K 1 はホームネットワークカメラ（巳 L - C 30) と無線アクセスポイント ( BL - AP 10) 

のセツト品番です。 


•ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を必ずお読みください。 
【略称について】 

• UPnP は' Universal Plug and Play の略称です。 

【商標および登録商標】 

•イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。 

• Adobe および Acrobat は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

• ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

♦その他記載の会社名 • 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 


•本書では、本製品を接続して設定するまでの説明をしています。 

ホームネットワークカメラの設置のしかたは「設置ガイド」を参照してください。 

•詳しい機能については付属のセットアップ CD - ROM 内の取扱説明書をご覧ください。 

•本書では、「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 

•カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」 
をお読みください。 


カメラを使うまでのおおまかな流れ 


確認しよう 


k 無線情報を設定 1 

. カメラを無線で 1 

カメラを設定 

しよう※ 1 

接続しよう 

しよ a 


カメラを設置する 


參 



使う 


※亏お買い上げ時は、無線情報の設定は完了してい本書では、この間の流れを 
ます。カメラを工場出荷時の設定に戻した場合説明しています 
に、再設定してください。 


• • 

「設置ガイド」で セツトアツプ CD - ROM 内 

説明しています の取扱説明書で説明して 

います 



確認しよ 



本体と付属品 


万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。 


□ カメラ本体 
. 1台 

幽 

□ カメラ用 

AC アダプター 

. 1個 

(コード長約 3 m ) 

□ カメラ用 

AC コード 

. 1本 

(コード長約55 cm ) 

%. 

□ カメラ用 

壁掛け用ねじ... 2本 
□ ワッシャー（小）. 2個 

ねじサイズ：タッピングねじ> 
呼び径3.5 XI 8 mm ン 


□セットアップ CD-ROM . 1枚 

(セットアップソフトウェア、取扱説明書、 

ご使用の前に/困ったときには、 

かんたんガイド、設置ガイド、 

録画プログラム（お試し版）） 

M かんたんガイド（接続 • 設定）（本書） .. 1部 

□ 設置ガイド . 1部 

□ ご使用の前に/困ったときには . 1冊 

□ 保証書 . 2式 

□ ご愛用者登録のお願い . 1部 

□ 「みえますねっとサービス」のご案内..1部 
□ 録画プログラム(お試し版)インス1-ール 
について . 1部 

□ 無線アクセス 
ポイント本体 
. 1台 

□ 無線アクセス 
ポイント用 AC 
アダプター . 1個 
(コード長約 1.8 m ) 

□ 無線アクセス 
ポイント用 AC 
コード . _1本 
(コード長約55 cm ) 

X . 

□ 無線アクセスポイント 
用壁掛け用ねじ. 2本 
□ ワッシャー（大） ■ 2個 

ねじサイズ：タッピングねじ> 
呼び径 3.5 X 1 8 mm ン 


□ イーサネットケーブル 

(カテゴリ_5ストレートケーブル） 

. 体 

(ケーブル長約1 m ) 

〇 

_ y 



準備しておくもの（市販品） 


1 ノレ—— ン —— 


•パソコン 
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無線情報を設定しよ 



この胃順で無線アクセスポイントの無線設定がカメラに転送されます。お買い上げ時にはこの自動設定は完了した状態ですので、次の「カメラを無線で接続しよう」へ進んで 

• 無線アクセスポイントを手動で設定した場合や、カメラを工場出荷値に戻した場合は、再度この手順を行い、無線情報を設定してください。 


〇 


モード切替スイッチを 
r 802.11 bj または 
「802. llg 」 にする 


© 無線アクセスポイントの 
AC アダプターのコード 
を DC IN ジャックに差し 
込む 


❺ 


AC アダプターに AC コードをつな 
ぎ、プラグをコンセントに差し込む 
(自動的に電源が入ります） 


乾，要の「霞 rs 言 

#える 


f 殿プセタス丄卞イント用 


AC 100 V 


Ci カメラの AC アダプ 
夕一のコードを DC 
IN ジャックに差し 
込む 




AC 100 V 

コンセント 


イーサネットケーブルを、力 
メラと無線アクセスポイント 
の LAN ジャックに接続する 


AC アダプター 


¢1 カメラ底面の CLEAR SETTING 
ポタンを押す 

— カメラが2回再起動したら無線情報の 
設定は完了します。設定には2〜3分 
かかりますので、お待ちください。 

AC アダプターに AC コードをつ 
なぎ、プラグをコンセントに差し 
込む（自動的に電源が入ります） 


カメラを無線で接続しよ 



パソコンは、あらかじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください C 




カメラ底面の有線/無線切替スイッチが 
「無線」側になつていることを確認する 


(インターネツト)" 



無線アクセスポイントの AC アダプターのコードを DC IN ジャツク 
に差し込み、 AC アダプターに AC コードをつなぎ、プラグをコン 
セントに差し込む（自動的に電源が入ります） 


カメラの AC アダプターのコードを 
DC IN ジャックに差し込む 


カメラの AC アダプターに AC コードをつなぎ、プ 
ラグをコンセントに差し込む（自動的に電源が入 
ります） 

• カメラレンズが動き（パン/チルト動作）、 
インジケーターが緑に点滅し、約1分経過後、 

緑に点灯することを確認してください。 


AC 100 V 

コンセント 



モデム 



U 

I 


/ 

> 



パソコン（設定•画像表示用） 
(市販品） 


カメラ用 
AC アダプター 


無線アクセスポイントとルーターの 
LAN ジャツクに、付属のイーサネツ 
トケーブルのコネクターを差し込む 


インジケーター 
(緑に点灯) 


緑に点灯しない場合は、「ご使用の前に/困った 
ときには」の27ページを参照してください。 
カメラレンズが動くときに動作音が聞こえますが、 
異常ではありません。 

本体が温かくなりますが、異常ではありません。 


2 
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カメラを設定しよ 



〇家の中でのみ画像を見る場合 ^手順 ❶〜❾ を行う 

〇インターネット経由で画像を見る場合 4 手順 ❶〜❿ すべてを行う 


，カメラの電源を入れて20分以内に手順 ❷ までを行ってください。 

，無線で通信して いるカメラやパソコンがある 場合、 IP アドレスが 重複す ることがあり、 設定後の カメラと 通信で きないことがあります。セッ ト アップ CD-ROM 内の BL-C30 の 
取扱説明書113ページ 「カメラの 手動設定」 を 行う ときを 参照し、設定して ください。 


❶ 


付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

(設定画面が表示されないときは、セツトアップ CD - ROM 内の “ Setup.exe ファイルを 
ダブルクリックしてください。） 


トップ画面が表示されたら、 r カメラセツトアップ I をクリックする 



I . 


I ! 

ホ_ムネットワークカメラ 



録画ブログラム(お試し版)インストール 


カメラを設定します。 

■ 巳 L-C30 、 BL-AP1 0 の取扱説明書を参照できます。 
(Adobe® Acrobat® Reader ( 日本語版）を使用〇 ) 


- 録画プログラム（お試し版）をインス !- ールします。 


次のダイアログが表示される場合は、ブロックを解除するをクリックしてください。 


7 


このブ D グラムをブ D9 クし转けますか？ 

名前 (N): Network Camera Setup Software 

発行元®:不明 


4 


[ ブロッグす 5( jg ~~ ロックを解除する ( U ) I ) 後で•確認する 


❾ 


設定するカメラを選び、|実行|をクリックする 

•ルーターに接続しているカメラの検索を行い、 MAC アドレスと IP アドレス、 

ポート番号が表示されます。（表示されないときは、「ご使用の前に/困ったときには」 
の「故障かなと思ったとき」カメラの設定についてを参照してください。） 


画面 A 



画面 B 



I 00-80 - 氺氺-氺氺-氺氺-氺氺 "192.168.0.253 80 氺氺氺 


設定したいカメラの mac アドレスを遘択 u r 実行 j ポタンをクリックしてさい. 
MAC アドレスは、カメラ本体に記載されています • 

電源投入後20分軋力^ラの設定変 M を行うことができます • 

複数台のカメラを 2 HTT るとき<3、1台すつ追加しながら、3^てぐ i ! さい • 

IP アドレスが重 I たカメラ (3 、 


* 設定しようとしているカメラの底面にある 
ラベルに書かれた MAC アドレスと同じものを 
選択してください。 


I 、電^入れ直して</泛い. 


❸ 


カメラの自動設定（□一カルアクセス）をクリックする 




XJ 


「カメラの自動設定(ローカルアクセス)」 I ) 

i 動設定(インターネットアクセス)」 1 



お買い上げ時の設定（または CLEAR SETTING ボタンを押したあとの設定）では、 
「カメラの自動設定（□一カルアクセス)」のみ選ぶことができます。 


❹ 


カメラにユーザー名とパスワードを設定し、 登録 をクリックする 


新しいユ-ザー名（半角6〜15文字） 
新 t いバスワード（半角6〜15文字） 
新しいバスワード再入力 


r 


主: （1) ユーヴー名とバスワードは、画面を表示するために必要です。必ず、メモをおど j ください。 

( 2 ) ユーザー名とパスワードは、半角英数字のみ使用できます。ただし、 [ Space ]. n .[1.[&]. M . 
[>]は、使用できません* 

(3) 大文字、小文字を区另 IIU て入力してくだ31、 

⑷バスワードは、ユーザー名と異なっていなければなりません。 

(5) バスワードは定期的に変更してください。 


，ユーザー名とパスワードは、 
任意に設定できます。 
•ユーザー名とパスワードは、 
忘れないようにしてください。 


❺ 


❻ カメラを使用する地域に合った電源周波数*をチェックし、| 次へ> |を 


クリックする 


電源周波数設定 


^ 50 Hz 
r 60 Hz 


次へ5 


J ) 


※電源周波数は、東日本50 Hz 、 西日本60 Hz です。 


❼ 


「しない」をチェックし、 I 次へ>1をクリックする 


p する 
r しない 


: 戻る ( 欠べ 5 


|無線設定は、カメラの設定画面の無線でも設定することができます。 

(隊セットアップ CD - ROM 内の BL - C 30 の取扱説明書48ページ） 

|無線設定の各項目の詳しい説明は、セットアップ CD - ROM 内の BL - C 30 の取扱説明書48 
ページを参照してください。 

^ カメラのシングル画面が表示される 


❻ 


セキュリテイ警告画面が表示された場合は、はいをクリックする 


Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキユリテイ警告画面に 
ついては、4ページを参照してください 


|自動的に画面 B が表示されますが、画面 A が表示 
されたままのときは、画面 A 上で MAC アドレス 
を入力し、カメラの設定を行ってください。 

(隊「ご使用の前に/困ったときには」22ページ） 


再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順❹で設定 
したユーザー名とパスワードを入力し、 


0 K をクリックする 


-り パスワードの入力 


r 〉 


H ーザー名とノ U ワードを入力してくださ U 
サ仆： 

银域 

II ーザー名 < u ) 

/ U ワード史〉 


厂このパスワード射紐する© 






姐.-.- 

M htto://***.***.*** •林*/******"は **/**/**/ **:** ( 
名されで次^ら配布されています。インストールして実行しま寸か？ 


発行者の IS 証は VeriSign Class 3 Code Signing 2001 CA により 
確敗れました。 

菅告: *^ i«**^ ****** **^***.はこの内容が安全であ 
ること务キ張しています。 ****** ****** *♦.,***. を信 

拜している埸合にの 3 k この内容をインストルし feo 表示 C てくださ 

_ HcfcfcicJcMcf： 5*c*=»=fofc*c *♦.,*♦*. から® 内容を常に ft 頼す 


I はい⑺| 『.爾，1 _ 


ノレ/チルト 

〇 ^ 〇 


( jvi | NetworkCamera 



プリセット 

a 脱 

凾慊更新 wvs 

E 3 BB 

雜度 


^^ __ 


' 画像が表示されないときは、「ご使用の前に/困ったとき 
には」の「故障かなと思ったとき」カメラ画像、画像表示 
についてを参照してください。 

，画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインター 
ネッ I -一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確 
認する」にしてください。 

(隊セットアップ CD - ROM 内の BL - C 30 の取扱説明書 
117ページ） 


下观 7 Ji レスにて、,取ラ公？ク：^できます。 

定を続ける場 


以 rv カドノ'トレノ a しし、ノ j スフ'入し己3 ； y c 

ローカル接続： http :// 192.168 .0.253 / 
インターネットアクセスを設定するなど、さらに設定を4 
合は、「設定を続ける」ボタンをクリックしてください。 


❾ 


「家の中でのみ画像を見る場合」は、 
これで設定は完了です 


キャンセルをクリックする 


設管觀し聽にて 、カメラへアクセスできます。 

ローカル接続： http:// 192.168 .0.253 / 

インターネットアクセスを設定するなど、さらに設定を続 ( ブる場 
一- . ノてください。 


合は、「設定を続ける」ボタンをクリックしてく 


設定を続ける 


I 


ギヤンセル 




インターネット経由で見えるようにするには、 
手順® へ進んでください。 


設定を続ける|をクリックし、 


❿ 


カメラの自動設定（インターネットアクセス）をクリックする 


カメラ No 1: MAC アドレス 00-80 -氺氺-氺氺-氺氺-氺氺 


xl 


「カメラの自動設定(口ーカルアクセス)」| 

( 「カメラの自動設定(インターネットアクセス)」 | ) 

「ヵメラの手動設^! | 

「カメラへのリンク」| 

|「.「閉ほ厂 — II 


3 


〇〇1=>つづく 




































































































































































































カメラを設定しよう（つづき) 




設定したユーザー名とパスワードを入力し 、 I 0 K ] をクリックする 



ユ-ザ-名ワ-ドを入力してくださ〇。 
サイト： 

領域 

ユーザ-名 < u 〉 

/U ワ'•ド ( E > 




インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、 

I 次へ> I をクリックする 

• UP n pTM 非対応ルータ—を使用して いる 場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の 
21ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。 

• “UPnP のポートフォワード設定に失敗しました。” が表示されたら、ルーターの取扱説明書 
に従い、 UPnP ™ 設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。 

參ポートフォワーディングは、ルーターによってアドレス変換、静的 IP マスカレード、 
バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。 


夕する 

皆しない 


❿ 


Cn^n) 


「みえますねつとサービス」（有料）の登録を行う 


「みえますねつとサービス」（有料）の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に/困ったと 
きには」の20ページを参照し、「みえますねっとサービス」（有料)を理解したうえで、 
登録を行ってください。 

© 「みえますねつとサービス」に登録する場合は、「する」をチェックし、 

I 次へ> I をクリックする 


「しない」を選んだときは、 手順© へ進んでください。 


みえますねつと サービス 登録 


^する 
E しない 


て戻る 


次へ：> 


• 「みえますねっとサービス」（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニ 
タリングする際に、パナソニックコミュニケーションズ（株）が推奨するダイナ 
ミック DNS サービスです。「みえますねっとサービス」の詳細情報については、 
ウェブサイト （ http :// www . miemasu . net ) を参照してください 0 

_1台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、1台のカメラに「みえます 
ねっとサービス」への登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。 

( D ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名と 
パスワードを入力して| 0 K |をクリックする 

③しばらくすると「みえますねっとサービス」のウェブサイトが表示されるので、 
画面に従って登録する 

❹ “ UPnP のポートフォワーディング設定に失敗しました。”が表示されたら、ルーター 
の取扱説明書に従い、 UPnP ™ 設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を 
行ってください。「ご使用の前に/困ったときには」の30ページにある 「 UPnP によ 
るポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。 

• “みえますねっとサービスの登録に失敗しました。”が表示されたら、ルーターが 
インターネットに接続されているか確認してください。 


❿ 


[ 設定が完了しました。”と表示されたら、シングル画面へをクリックする 


設定が完了しました. 


以下の U Rl_ でカメラIこアクセスしてください, 


インターネットで使用 http: 〃林*.林*.林*.林* - 

V携帯電話で使用 http : 〃林*•林*/ mobile ノ 

上記の URL は、メンテナンスのステータス画面Iこ表示されます， 

•線の自動設定が完了しました。設定内容は無線画®で確 isu てください« 


■このアドレスがカメラのアドレスになり 
ますので、忘れないようにしてください。 


❿ 


カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る 
場合」の設定は完了です 


パン/チルト 

Q Scan 0 


NetworkCamera 






• 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインター 
ネットー時ファイル設定を「ページを表示するごとに確 
認する」にしてください。 

(瞭セットアップ CD - ROM 内の BL - C 30 の取扱説明書 
117ページ） 


【インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき】 

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示 
されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。 

①外部にあるインターネットにつながっているパソコンで確認する： 

手順©の「インターネットで使用」のアドレス 

( D 携帯電話で確認する： 

手順® の「携帯電話で使用」のアドレス 


/ : 

■ Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキュリティ警告画面が表爪されたときは 

♦動画を表示するには、 ActiveX ® コント□ールをインストールする必要があります。次の手順に従って ActiveX コント□ールをインストールしてください。 



タブ上の警告部分をクリックし、| ActiveX コントロールのインストール ] を 
クリックする 




セキュリティの警告画面上の、| インストールする| をクリックする 
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